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CAPITULO 1
INTRODUCCIONA LA TEMPORADA DE CAMPO DE 201
Thomas G. Garrison y Yen@utiérrez

INTRODUCCION

El Proyecto Arqueoldgico ElI Zotz (PAEZ), es un proyecto de investigacion cientifica.
Conjuntamente, su plan de investigacion involucra arquedlogos y estudiantes tanto extranjeros como
guatemaltecos. Su objetivo principal es ampliagl conocimiento del sitio arqueolégico El Zotz y su zona
circundante, haciendo uso de metodologia cientifica en el desarrollo de las investigaciones de campo y
gabinete. En sus inicios fue dirigido por el Dr. Stephen Houston y Dr. Héctor Escobedo, postarente
en el afio 2008 fue dirigido por Houston con la codireccion del Dr. Ernesto Arredondo. Como en todo
proceso, el PAEZ ha ido evolucionando e igualmente reestructurandose, por lo que, a partir del afio 2009,
empezd a ser codirigido por Mtro. Edwin Roma y Dr. Houston quienes iniciaron las labores de
excavacion en el sitio; en 2012, Houston dejaria la codireccion del proyecto y se volveria asesor cientifico
del mismo, dejando la direccion en manos del Dr. Thomas Garrison y Roman. A partir del afio 2016, e
PAEZ experimentd un nuevo cambio en su direccion e inicio a ser dirigido por la Licenciada Yeny Myshell
Gutiérrez y Dr. Thomas Garrison.

En 2017, el Proyecto Arqueoldgico El Zotz, desarrdlsu 12va Temporada de Campo, llevando a
cabo los objetivos quale forma anual se plantean a través de la Propuesta de Investigacion entregada a
la Direccién General del Patrimonio Cultural. En 2017, las investigaciones fueron mas focalizadas y se
concentraron en tres frentes principales: investigaciones en el Grupo Hiablo (Palacio) y la
conservacion de los mascarones de estuco modelado que decoran la fachada de la Estructur§Sts
1), asi como la investigacion en el Grupo Este (Estructura M7 de igual forma también, el mascaron de
estuco modelado fue sujeto dentervencidn para su mejor conservacion y, finalmente, el sitio El Palmar,
gue a consecuencia de los hallazgos obtenidos en la temporada anterior, fue nuevamente sujeto de
investigacién. A estas excavaciones se sumo el arduo trabajo de reconocimiento y etague fue una
herramienta vital para confirmar los datos obtenidos a través de tecnologia LiDAR.

En contraste a los afios anteriores, el PAEZ se redujo fisicamente en cuanto al nimero de
miembros del equipo de investigacion y equipo técnico y se enfoatirectamente en las areas antes
mencionadas, logrando asi abarcar menor area de investigacion, pero sustancialmente mas enfocada en
rasgos particulares. Es asi como se llevé a cabo el afio nimero doce de investigaciones del Proyecto.

Afortunadamente, se pudo contar de nuevo con la colaboracion de los ingenieros en
electrénica/robética de la Universidad de San Diego California, quienes han desarrollado un nuevo
método de escaneo de los mascarones y documentacion en general, asi como la colaboracion irblalua
de los miembros de CECON encargados del Biotopo Protegido San Miguel La Palqt&l&otz, quienes
amablemente también fueron ente importante, en la verificacién de los datos de LIiDAR.

Las investigaciones del Proyecto Arqueoldgico El Zotz se conaemt en el Biotopo Protegido San
Miguel La Palotada, municipio de San José, departamentokléPetén, en cuyo territorio se encuentran
los sitios arqueoldgicos de El Zotz, El Palmar y El Bejucal, entre otros. La importancia de estos
asentamientos radica ersu ubicacién estratégica entre una de las ciudades méas grandes e importantes
del Mundo Maya como lo es Tikal y el sitio de EIPetiAEA88 ( AOOA 1T A EAAEA 110 AAOI
las relaciones que tuvieron estos sitios durante el periodo Clasico Temm@, en los cuales El Zotz ha sido
mencionado en varias inscripciones, tanto en Tikal como en otros centros cercanos, actualmente se
cuenta con poca evidencia arqueoldgica para la comprobacion de dichas relaciones sociopoliticas. Por lo
tanto, surge la necsidad de realizar estudios intensivos en esta region, los cuales ayudaran a la obtencion
AA 100 AOGEAAT AEAO PAOA 1T A Aii bOAT OE&T AA 1 A OEAA 1160
OAOOEAT 6 U OO OAI AAE&T Al dsBdas dontrdlds, fad Oddio Ocfecavadoee | O AA |
en los centros mayores, reconocimientos regionales y comparacion de los materiales arqueoldgicos y
epigraficos, ademas de la aplicacion de tecnologias que faciliten la obtencién de la informacion, sin poner
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enriesgo las estructuras o los rasgos arquitectonicos investigados, asi como el andlisis de los materiales
culturales recuperados (Garrison y Gutiérrez 2017).

Los objetivos de esta temporada fueron obtenidos a través de la documentacion y el trabajo de
campo, asi como el analisis de los materiales culturales resultantes, las principales conclusiones
obtenidas se presentan al final de este informe.

Obijetivos de la Investigacion

Para el afio 2017, el Proyecto Arqueoldgico El Zotz se plante6 como objetivo principal el siguiente
enunciado:

- Continuar las investigaciones que se han venido realizando en los diferentes grupos
arquitectonicos que componen al sitio. El enfoque prioritan sera entender la compleja relacién
de los sitios mayores El Zotz y El Palmar, a través del reconocimiento interregional entre estos
sitios, asi como la investigacién arqueol6gica que verificara al mismo tiempo, los datos obtenidos
a través de la tecnolota LIDAR. En ese sentido sera de vital importancia entender al mismo
tiempo, la transicion entre el Preclasico y el Clasico Temprano en los diversos grupos de El
Palmar, asi como en grupos que tienen ocupacion temprana como El Diablo, Grupo Este, Cinco
Templos, entre otros, de El Zotz.

Asi mismo los objetivos especificos fueron los siguientes:

- Se pretende profundizar en los aspectos arquitecténicos de los sitios investigados, dandole
continuidad a los esfuerzos de temporadas pasadas. Consecuentement@rgtende continuar
con la investigacién en el Grupo el Diablo, Grupo Este, el sitio El Palmar (ubicado a 5.5km de El
Zotz, en direccion este), asi como un reconocimiento de zonas varias del Biotopo San Miguel La
Palotada-El Zotz, ademas de la documentaim de la arquitectura en la Estructura M71.

Mas especificamente, los objetivos planteados fueron los siguientes:

- Excavar el Palacio Clasico Temprano (FB, F87, F89 y F86) del Grupo EI Diablo y descubrir
los edificios méas tempranos de la dinastaR8 EA8T h AAOAOI ET AT AT AOp
constructivas. Se pretende continuar con la investigacion en #8mas que todo para corroborar
datos y el estado de conservacion de la estructura.

- Continuar con el registro de la arquitectura del Edificio M71, Grupo Este, con el propdsito de
conocer su estado de conservacion y al mismo tiempo documentar la arquitectura de la dltima
etapa constructiva.

- Continuar con la investigacion en el Grupo de los Cinco Templos, especificamente en la
Estructura L8-13 (no < realizo, se postergo para el afio 2018).

- Hacer reconocimiento dentro del Biotopo San Miguel La PalotagaEl Zotz para confirmar la
presencia de sitios y grupos arquitectonicos revelados por los datos de LIiDAR aéreo adquiridos
en 2016. Un programa de ppos de sondeo y limpieza de saqueos complementara el
reconocimiento para establecer una cronologia regional.

- Continuar con el trabajo de conservacion de los mascarones del Templo del Sol Nocturno (Sub
Estructura de F81) y los Mascarones de la Plataformade Ascension (Sukestructura de M7-1).

- Continuar las investigaciones en el sitio arqueoldgico El Palmar ubicado a 5.5km al este de El

Zotz. El propésito sera conocer mas, acerca de la relacion que tenia este sitio con El Zotz en época
prehispanica.
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- Continuar con el estudio realizado por Ingenieros de la Universidad de San Diego California,
implementando la tecnologia LIDAR y otras tecnologias de escaneo con el fin de documentar los
tineles, ademas del uso de drones.

El Proyecto Arqueolégico El Zat cumplié con sus expectativas y objetivos planteados y sus
principales hallazgos, resultados y conclusiones obtenidas se desarrollan en el informe que se presenta.

No esta demas sefialar que todos los objetivos y metas alcanzadas, se concretaron gratiagoyo
financiero de Fundacion Pacunam, asi como al apoyo técnico y logistico del Centro de Estudios
Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatem@BCONy el apoyo de la Universidad
de Southern California, Ithaca College, Universidac&edan Carlos de Guatemala y el apoyo recibido por
la comunidad del Cruce Dos Aguadas en San Andrés Petén, asi como de miembros del Municipio de
Dolores, Petén, quienes anualmente apoyan la investigacién en su etapa de Campo; igualmente las
personas e instiuciones involucradas en el Patrimonio Cultural y Natural, quienes gentilmente, brindan
Su apoyo.
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CAPITULO 2
Excavaciones en el Grupo El Diablo (Operacién 19)
Danilo Hernandez y Yeny Gutiérrez
Introduccién

Los trabajos realizados en el Grupo El Diablo, consistieron en dar seguimiento a las excavaciones llevadas
a cabo el afo 2016, especificamente las Estructuras-F8y F810 de El Palacio, ubicadl al Norte del
Grupo; esta Ultima estructura investigada por primera vez durante la temporada 2016, motivo por el cual
se contempl6 continuar, ya que la informacion es escasa; mientras que la Estructura®8unque ya se
habia excavado en las temporadas P9 (Roméan y Carter 2009) 2013, 2014, 2015, 2016 (Gutiérrez y
Roman 2014, 2015, 2016 y 2017, en edicién) era importante para determinar su relacién directa con la
Estructura F8-10.

Asimismo, se excavo la esquina Noroeste de la Estructura-E8documentand el muro bajo el friso y su
estado de conservacion, Unicamente por el Norte de la esquina, ya que por la fachada Oeste de la esquina
ya se habia excavado en el afio 2011 (Beltran y Roman 2012).

Objetivo General:
1 Excavar el Palacio Clasico Temprano, delrupo El Diablo y descubrir los edificios mas
OAT POATT O AA 1T A AET AOOpA O0ABEA8Th AAOAOI ET AT AT A
pretende continuar con la investigacion en F& méas que todo para corroborar datos y el estado
de conservacion de la Estrctura.

Obijetivos Especificos:

1 Excavar las Estructuras F& y F810 en la parte superior, por medio de tinel y pozos (segun sea
necesario), en direccion norte y sur partiendo del tunel realizado en el afio 2016 (conformado
por las unidades EZ19D-21, EZ19D-22) (Hernandez y Gutiérrez 2017), para documentar la
arquitectura y comprender de mejor manera la relaciéon entre ambas (Figura 2.1).

9 Continuar el tinel iniciado en la esquina suroeste de FBO (conformado por la unidad EZ19G
3, realizado en el afi2016 (lbid. 2017), con el fin de seguir investigando la fachada Oeste del
basamento, en direccion norte, para conocer la forma en que se asocian las Estructurad &§
F8-7 (Figura 2.2).

1 Realizar un pozo en la esquina Noroeste de H8 (Templo del SolNocturno), para poder
identificar el muro bajo el friso y determinar si ubicaba mas iconografia, como se documento
bajo el mascarén (Dios Jaguar del Inframundo, ubicado en el friso Norte); también verificar el
estado de conservacién del muro (Figura 2.3).

Descripcién del area de Investigacion:

El grupo El Diablo se ubica al Oeste del centro principal del sitio arqueolégico El Zdte construido
sobre una de las colinas mas prominentes de Buenavista, su arquitectgeconstruyé en el borde mismo

de un a@ntilado que cae hasta el piso del valle (Houstoet. al. 2015), formado por 23 estructuras
ubicadas en cuatro nivelaciones realizadas en el mismo. Las estructuras investigadas durante la presente
temporada son F81 en la plaza principal, mientras que F§ y F8-10 se ubican en el conjunto conocido
como El Palacio (Figura 2.4).

Metodologia:

Las excavaciones se llevaron a cabo por medio de pozos, trincheras y tlneles; se continuaron taneles
iniciados en la temporada 2016 en las Estructuras F8 y F810. Lasdimensiones de las unidades de
excavacion fueron: pozos de 1.00 x 1.00m., 1.50 x 1.50m.; los tlneles fueron de 1.60 x 0.80 x 1.00m.
Dependiendo de la naturaleza de las unidades, en algunos casos variaron, ya que los espacios fueron
limitados, es decir fueon definidos de acuerdo a las necesidades de investigacion y al espacio.

, A OEAOOA AgOOApAA AA 1 AOC O1TEAAAROG EOA Ai1 AAA pI O O1
mejor control de los objetos pequefios. También se realizaron dibujos dedequitectura, asimismo se
tomoé fotografias de rasgos importantes, como por ejemplo los estucos representativos recuperados en
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el relleno de las excavaciones. Los datos recuperados fueron escritos en el cuaderno y fichas de campo,
asi como los materiales eécuperados, embalados debidamente. También fueron cerradas las unidades
gue ya no serian objeto de estudio, como: EIBD-1-1 (en la cima de la Estructura g, excavado en el

afio 2013) y EZ5D-1 (excavado al pie de la Estructura F8 en el afio 2009).

Excavaciones en el Templo del Sol Nocturno

EZ19A

EZ19A-23

El objetivo fue documentar el muro de la esquina Noroeste, identificar algdn elemento iconografico como
también su estado de conservacion.

Localizacién: Unidad realizada por medio de pozo en la esqua Noroeste de la Estructura F&., bajo el
friso, (especificamente la parte norte de la misma).

Dimensiones: 0.80m x 0.60m.

Lote 1 (EZ-19A-23-1A): Esta unidad fue denominada como 1A para distinguir el 4rea excavada de la
esquina, la cual corresponde a lparte norte especificamente; se excavé muy poco debido a que el relleno
en el lado sur de la unidad formaba parte de la estabilizacion del muro y del mascar6én, por tal motivo era
muy arriesgado continuar, decidiendo finalizar para no exponer la arquitecta. No se recuper6é material
cultural. Las profundidades fueron: NO 0.38m, NE 0.39m, SO 43m, SE 41m y Centro 0.41m.

Resultados:

Debido a la limitada excavacion en el area, no se pudo definir si el muro posee algun elemento
iconogréfico, asociado al mascaron del Dios Jaguar del Inframundo (fachada norte) excavado en la
temporada 2012 (Gutiérrez, De Carteret y Roméan 2012).

Excavaciones en F8-7

EZ19D

EZ19D-23

Localizacion: El objetivo fue continuar el tinel excavado en el afio 2016, conformado por las unidades
EZ19D-21, EZ19D-22 (F8-7), el cual evidencid la distancia y conexién en la parte superior de las

Estructuras F87 y F8-10, por ello, las excavaciones del tunel continuaron desde la esquina Sureste del
muro Este de F87, con direccidn Norte, sobre un piso de estuco.

Dimensiones: 0.84m profundidad, 0.88m ancho, 0.69m alto.

Lote 1 (EZ-19D-23-1): Tierra caliza compactalOYR 7/2 gris claro. El relleno tuvo fragmentos de estuco
modelado de color rojo, bloques de diferentes tamafios (Figura 2.9ste lote finalizé debido a que el
muro se desvio hacia el este 0.15m., formando una esquina remetida en mal estado de conserma&8é
recuperaron 8 fragmentos de ceramica, 1 de concha tallada y 1 de litica.

Localizacion: al Norte de EZ19D-23-1.

Dimensiones: 1.85m., profundidad, 0.56m., ancho, 0.62m., de alto.

Lote 2 (EZ-19D-23-2): Tierra compacta (10YR 7/2) gris claro. En estéote se siguio el muro saliente
hacia el este, de la parte superior de FB, en direccion norte. Pocos y pequefios fragmentos de estuco se
evidenciaron, en comparacion con el lote anterior del estuco modelado con pintura roja. En la parte
Noreste de la unicdhd, se observé que el piso estaba cortado; por tal motivo se retird la tierra
minuciosamente y se pudo notar a 0.20m., de profundidad que habia una grada o restos de un piso
anterior, de tal manera se pudo inferir que hubo una remodelacion. El material nggerado consistio en

20 fragmentos de ceramica, 4 de concha y 1 de litica. Debido a que era muy complicado continuar el tanel
por la cercania a la superficie, se decidié continuar excavando por medio de pozo en la misma direccion,
para seguir registrando ¢ muro hacia el norte.

EZ19D-24

Localizacién: Al Norte de EZ19D-23-2, con el propdsito de seguir el muro ubicado en dicha unidad.
Dimensiones: Pozo de 1.00m., x 1.50m.
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Lote 1 (EZ-19D-24-1): Humus (10YR 4/4) café oscuro, de tonalidad amarillenta. Sin @sencia de rasgos
arquitectonicos. ElI material recuperado fue de 9 fragmentos de ceramica y 12 conchas. Las
profundidades fueron: NO: 0.55m, NE: 0.56m, SO: 0.27m, SE: 0.25m, Centro: 0.39m.

Lote 2 (EZ-19D-24-2): Tierra suelta (10YR 5/3) café. En este lotse pudieron notar, en la esquina
Suroeste, los bloques del muro descrito en los lotes de la Unidad 23, evidenciando que el muro posee una
esquina remetida de 0.15m., continuando hacia el Norte. El material recuperado fue: 13 fragmentos de
cerdmica y 1 litca. Las profundidades fueron: NO: 0.76m, NE: 0.75m, SO: 0.46m, SE: 0.47m, Centro:
0.58m.

Lote 3 (EZ-19D-24-3): Relleno compacto de piedras grandes y tierra caliza (10YR 7/2) gris claro. Se
excavo hasta el nivel del piso, lo cual permiti6 hacer la coneri@ntre el tinel de la Unidad 23 y la
continuacion del muro descrito anteriormente. Sobre el piso, justo al lado del muro, se recuperd una
porcién minima de carbdn y se evidencié presencia de ceniza. El material recuperado consistié en 17
fragmentos de ceémica, 2 de pedernal. Las profundidades fueron: NO: 1.78m, NE: 1.80m, SO: 1.81m, SE:
1.77m, Centro: 1.79m.

Lote 4 (EZ-19D-24-4): Tierra caliza con ceniza. Este lote consistié en una pequefia area bajo el piso
cortado, fueron muy evidentes dos fragmentosealceramica y uno de pedernal, con presencia de ceniza
mezclada con tierra caliza, los cuales fueron recuperados, se tomé como un nuevo lote para limpiar el
espacio, sin excavar mas. No se logr6é determinar el final del muro, se decidio realizar una nuevidadh
por la parte Norte, describiéndose a continuacion.

EZ-19D-25
Localizacién: al Norte de EZ19D-24.
Dimensiones: Pozo de 1.00 x 1.50m.

Lote 1 (EZ-19D-25-1): Humus (10YR 4/4) café obscuro, amarillento. No se evidenciaron rasgos
arquitectonicos. El material recuperado fue 8 fragmentos de ceramica. Las profundidades fueron: NO:
0.76m, NE: 0.79m, SO: 0.55m, SE: 0.56m, Centro: 0.63m.

Lote 2 (EZ-19D-25-2): Tierra suelta con pequefias piedras (10YR 5/3), café. Continuacion del relleno,
sin presencia de rasgos arquitecténicos, como tampoco material cultural. Las profundidades fueron: NO:
0.94m, NE: 0.97m, SO: 0.72m, SE: 0.73m, Centro: 0.80m.

Lote 3 (EZ-19D-25-3): Relleno muy compacto con piedras de diferentes tamafos (10YR 7/2), gris claro.

Se pudo observar el final del muro identificado en las unidades anteriores, el cual se desvia hacia el Oeste
formando una esquina. En el resto de la unidad solo se obsetadcontinuacion del piso. Se recuperaron

37 fragmentos de ceramica solamente. Las profundidades fueron: NO: 1.91m, NE: 1.90m, SO: 1.98m, SE:
1.99m, Centro: 1.98m.

Resultados

Las evidencias recabadas pudieron indicar que la parte superior de la Estructur&-7, especificamente

la fachada Este, posee una dimensién de 5.00m.; 9N con esquinas remetidas cada una a 1.00m., desde
cada esquina de dicha fachada, tanto Sur como Norte. No se tiene el dato de la altura maxima del muro,
sin embargo, la parte mas #h registrada en la excavacion fue de 1.66m (Figura 2.6).

Excavaciones en F810

EZ19G

EZ19G-21

El objetivo fue continuar con el tinel excavado en el afio 2016 en la fachada Sur del basamento, desde la
unidad EZ19G3, la excavacién en esta unidad finialb con la esquina Suroeste, la cual tiene la
particularidad de ser redonda, por ello, el objetivo fue continuar el muro Suroeste a través del mismo
tlnel, y asi lograr encontrar el extremo del muro o algiin otro rasgo arquitectonico que pudiese aportar
unanueva vision de la morfologia de dicha estructura y su asociaciéon con-F3
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Localizacion: esquina Suroeste del basamento de FB), Oeste del tinel (EZL9G-3) realizado en el afio
2016.
Dimensiones: 1.50m., de profundidad, 0.83m., alto, 0.72m., ancho.

Lote 1 (EZ19G-21-1): Relleno compacto con piedras de diferente tamafio (10YR 7/2), gris claro. Se
recuperaron fragmentos pequefios y grandes de estuco modelado, algunos con pintura roja; el muro
continué por todo el lado Este de la unidad, finalizando al topal norte con lo que parecié ser la orejera
de un posible mascardn, como también otros elementos de estuco modelado con pintura roja. El material
recuperado fue de 174 fragmentos de ceramica y un fragmento de litica.

EZ-19G-22

El objetivo de esta unidadue hacer mas facil el ingreso al momento de realizar la excavacion del rasgo
del posible mascarén, como también retirar con facilidad la tierra, por tanto, se decidi6 realizar un pozo
justo al lado de la unidad EZL9G-2 realizada en el afio 2016, de manergue este pozo pudiera formar
una sola unidad con la unidad EA9G-3 del afio 2016, como una ampliacién que facilitara la
investigacion.

Localizacion: al lado Oeste de EA9G-2, tomando parte de EZL19G-3, unidades excavadas en el afio
2016, en la esquina Sweste del basamento de F80.

Dimensiones: 1.00 x 1.50m.

Lote 1 (EZ-19G-22-1): Humus (10YR 4/4), café oscuro amarillento. Sin presencia de rasgos
arquitectonicos. El material recuperado fue de 12 tiestos. Las profundidades fueron: NO: 0.20m, NE:
0.19m, $: 0.18m, SE: 0.20m, Centro: 0.21m.

Lote 2 (EZ-19G-22-2): Tierra suelta con pequefias piedras, (10YR 5/3) de color café, sin ninguna
presencia de arquitectura. Se recuperaron 3 fragmentos de cerdmica. Las profundidades fueron: NO:
0.53m, NE: 0.50m, SO: @&, SE: 0.50m, Centro: 0.49m.

Lote 3 (EZ-19G-22-3): Relleno de tierra caliza muy compacto, con piedras de diferentes tamafios, (10YR
712) gris claro. Finalmente se pudo conectar la Unidad EZ9G-3 del afio 2016, para facilitar el ingreso a
la Unidad EZ19G-21 de la presente temporada.

EZ19G-23

Esta unidad consistié en la ampliacion del tinel paralela a EIBG-21, con el objetivo de retirar con
facilidad la tierra y definir el rasgo mencionado con anterioridad como posible mascaron.
Localizacion: Al Oeste de EA9G21.

Dimensiones: 2.80m., profundidad, 1.00m., alto, 0.20m., ancho aproximadamente.

Lote 1 (EZ-19G-23-1): Relleno compacto con piedras de diferentes tamafios (10YR 7/2), café oscuro. En
esta ampliacién del tinel se recuperaron fragmentos de estuco modelado con pintura roja, dos de ellos
notables, debido a que las caracteristicas son muy similares a elementosgentes en mascarones, estos
fragmentos fueron guardados en el mismo tunel. (Figura 2.7). El material recuperado consistié en 56
fragmentos de ceramica y 3 fragmentos de pedernall momento de realizar la ampliacion del tinel que
conducia hacia el masc#@n, se observé en el perfil Este de EBG21 y el Oeste de EZ9G-23, en las
cercanias al mascardn, una capa de tierra café claro, que parece haber cubierto la estructura.

EZ19D-26

El objetivo de esta unidad fue liberar el rasgo del posible mascarén, ichdo al norte del tunel
conformado por las Unidades EZ19G-21 y 23.

Localizacion: Esquina Sureste del basamento de la Estructura #8 con direccién Oeste.
Dimensiones: 4.20m., longitud, 1.65m., altura, 1.20m., ancho.

Lote 1 (EZ-19D-26-1): Relleno compa&to con piedras de diferentes tamafios (10YR 7/2) gris claro. Este

rasgo (Rasgo #1) se excavé cuidadosamente, por su importancia ya que desde el inicio fue evidente que
la arquitectura estaba en mal estado de conservacion, especificamente el tipo de rellencesa area fue
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muy compacto, por lo que la excavacion se realizd despacio para evitar que la vibracion afectara el
hallazgo y evitar que se desprendieran las partes fragiles, por lo que se realizé una intervencién
emergente de conservaciora cargo del Léenciado Edwin Pérez Roble€l material recuperado fue de
319 fragmentos de ceramica, entre ellos, una aplicaciéon de ceramica que pudo pertenecera un plato,
ademas de 3 fragmentos de pedernal.

Descripcién del Rasgo # 1
El rasgo excavado puede describiesde la siguiente forma:

- Parece corresponder a una mandibula muy grande, ya que pueden notarse incisiones que
representan dientes, lamentablemente debido a su mal estado de conservacion no se evidencié
la parte superior o lo que pudiera ser el maxilar depersonaje, al centro de esta posible
mandibula se encuentra una forma incompleta, que podria consistir en una nariz (Garrison
comunicacioén personal, 2017).

- A los extremos, dentro de este mismo rasgo de mandibula, se pueden notar dos formas que
parecen serelementos utilizados en glifos, la del lado Oeste tiene dos volutas, mientras que la
del Este no, pero posiblemente se debe a su deterioro.

- En la parte exterior de esta mandibula se pueden observar volutas con elementos en forma de
056 h OOA Onfefidr y undial 1&d @edrd (semtompleto), que no fue posible determinar
OE OAT pA Al OEcii AA O056n AO POI AAAI A NOA OAI A

- %OOA Opi Aii1i 656 Al 1T A EAIT 11T COA Epehal2008lUA OECT EZLAEAA

- Esta representacion posee orejeras, aunque parecen no ser muy similares.

- La Orejera Este, es ligeramente mas pequefia y esta 0.18m., debajo de la del Oeste, las volutas
aplicadas en la orejera Oeste tienen incisiones, mientras que la del Este, no;

- porotro lado, la orejera Oeste tiene un elemento en la parte superior (no determinado), mientras
que la del Este, aparentemente no.

- Alrededor de las orejeras posee elementos en forma de espiral, los del lado Oeste son visibles
mientras que en el Este hapolo fragmentos en mal estado de conservacion, aunque ambos
rasgos parecen tener similitud, es probable que no hayan sido idénticos, ya que los pocos rasgos
visibles no parecen tener concordancia entre ambos lados.

- Por el lado Oeste tiene una serie deeghentos que no tiene al Este; el rasgo esta formado por
dos bandas verticales con elementos espirales y otros similares a los utilizados en epigrafia,
como también volutas; dentro de este rasgo de bandas verticales se halla otra serie de elementos
separadas por una banda horizontal con un elemento sin identificar, al centro; en la parte
superior de esta banda también posee rasgos en forma de espiral, mientras que en la parte
ET ZAOET Oh EAU 1 OAOAI AT OGA AT O Oi 1 OOAO dkrhaide Al AT AT OI
O, 68

- Finalmente, no es posible decir que se sabe con exactitud qué es lo que representa este rasgo,
porque esta incompleto; la excavacion revelé que fue mutilado por los antiguos ocupantes del
grupo, en segunda instancia por el deterioro que ha Bido, ya que los materiales con que fue
construido son fragiles, el estado de conservacion en casi todo el rasgo es muy malo.

- Una de las razones podria ser porque el relleno es de mala calidad, es decir fue modelado con
barro, a esto hay que agregar qua grosor del estuco era muy delgado, lo que hizo mas facil que
se fragmentara por la presion (Pérez E. comunicacion personal 2017), también porque las raices
de arboles sobre la estructura contribuyeron a la destruccién de este rasgo, aunque los arboles
no son muy grandes, sus raices penetraron muy profundo (Juan José Romero comunicacion
personal 2017), lo cual ocasioné serios dafios.

- Aunque este rasgo tiene elementos muy similares, parece crecer de simetria, por ejemplo: las
orejeras, una estd mas abajoug la otra; en la orejera del Oeste, la voluta superior izquierda esta
un poco mas debajo de la esquina, como usualmente se ubican, no es muy claro el rasgo pero es
posible se haya desplazado por la presién de una raiz, pudo haber sido un proceso muydgent
motivo por el cual no se desprendié de la orejera, sino que Unicamente se desplaz6 sobre la
misma orejera (Figura 2.8).
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EZ-19G-24

El objetivo de esta unidad fue identificar la arquitectura de F&0 y su relacién con la Estructura F® y
F8-7.

Localizacion: Al Noroeste de F810.

Dimensiones: 1.00 x 1.50m.

Lote 1 (EZ-19G-24-1): Humus (10YR), café oscuro amarillento. Se finalizé sin evidencia de arquitectura,
como tampoco se recuperé material cultural. Las profundidades fueron: NO: 0.59m, NO:3m6 SO:
0.02m, SE: 0.04m, Centro: 0.46m.

Lote 2 (EZ-19G-24-2): Tierra suelta (10YR 5/3) de color café. Al igual que el lote anterior, se finalizé sin
evidencia arquitecténica y no se recuperé material cultural. Las profundidades fueron: NO: 0.77m, NE:
0.82m, SO: 0.20m, SE: 0.23m, Centro: 0.64m.

Lote 3 (EZ-19G-24-3): Relleno muy compacto con piedras de diferentes tamafios (L0YR 7/2), gris claro.
En este lote se identificé un muro de 0.60m., de alto, al Sur de la unidad, siendo esta la fachada Norte de
la Edructura F8-10, este muro esta asentado sobre un piso que se encuentra por toda la unidad. Se
recuperaron 40 fragmentos de ceramica. Las profundidades fueron: NO: 1.52m, NE: 1.59m, SO: 1.52m,
SE: 1.59m, Centro: 1.53m.

EZ19G-25
El objetivo de esta unidadue seguir el piso presente en la unidad 24 y definir la forma en que conectaba
0 asociaba con las Estructuras F8y F89.

Localizacién: Al Norte de EZ19G-24.
Dimensiones: 1.00 x 2.00m.

Lote 1 (EZ-19G-25-1): Humus (10YR 4/4), café oscuro amarillento. En este lote no se identifico
arquitectura, tampoco se recuperé material cultural. Las profundidades fueron: NO: 0.68m, NE: 0.73m,
SO: 0.67m, SE: 0.70m, Centro: 0.68m.

Lote 2 (EZ-19G-25-2): Tierra suelta con pegiefias piedras (10YR 5/3) de color café. Se ubicé un Rasgo
(Rasgo #2) al Norte de la unidad, siendo este el relleno de una excavacion realizada en la temporada 2014
(EZ-19G38) (Gutiérrez y Roman) que conecta con el tinel realizado en la misma temporada {E¥C-6 y

7) donde se ubicé el muro de la fachada norte de la Estructura+#8 ubicado en 2014, en las unidades
EZ19G6 y 7. Sin material cultural recuperado. Las profundidades fueron: NO: 0.82m, NE: 0.89m, SO:
0.78m, SE: 0.83m, Centro: 0.86m.

Lote 3 (EZ-19G-25-3): Relleno compacto, con piedras de diferentes tamafios (10YR 7/2), gris claro. Este
lote finaliz6 con la evidencia del mismo piso de estuco proveniente de la Unidad-E2G-24, este piso
conecta con un muro de 0.60m., de alto, que se orienta de @estEste. Respecto de la evidencia en-EZ
19G-24, corresponde a la pentltima etapa constructiva, misma de la Estructura-#gSub 1). En cuanto

al muro ubicado al norte de EZL9G-25-2, es posible que haya tenido la funcion de limitar el acceso a las
Estructuras F87 y F89 como se puede ver en EZ9G-25 y también en las excavaciones del afio 2014
(Ibid. 2015) (Figura 2.9).

EZ19G-26

El objetivo de esta unidad fue excavar al Sur de la Unidad-E2G-9, realizada en la parte superior de la
Estructura F810 enel afio 2016 y de esta manera entender cémo era el acceso a la estructura en la parte
superior, ya que en la Unidad EZ9G-9, se pudo observar que para acceder a la Estructura-E8 se debia
hacer desde la Estructura F& por el Este, hacia el Oeste de AD.

Localizacién: Al Sur de EZ19G-9, parte superior de la estructura.
Dimensiones: 1.00 x 1.50m.
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Lote 1 (EZ-19G-26-1): Humus (10YR 4/4) de matriz café oscura, tonalidad amarillenta. No se evidenci6
ningln rasgo arquitectdénico, tampoco material culturallLas profundidades fueron: NO: 0.25m, NE:
0.17m, SO: 0.68m, Centro: 0.45m.

Lote 2 (EZ-19G-26-2): Tierra compacta (10YR 5/3), de color café. Sin evidencia arquitecténica; se
recuperaron 33 fragmentos de ceramica. Las profundidades fueron: NO: 0.43m, NB6én, SO: 0.46m,
SE: 0.40m, Centro: 0.68m.

Lote 3 (EZ-19G-26-3): Relleno compacto de tierra caliza con piedras de diferentes tamafios (10YR 7/2).

Se evidencid una grada al Este de la unidad, que corre de Norte a Sur, asentada sobre un piso de estuco
(el cual fue ubicado en la temporada 2016 en las Unidades-EZD-21 y 22), presente por toda la unidad;

la grada tiene 0.25m., de alto. Para poder comprender de mejor manera este rasgo, se decidié hacer una
extension hacia el Oeste. Se recuperaron 16 fragmentos de ceramica. Las profundidades fueron: NO:
1.30m, NE: 1.05m, S@.28m, SE: 1.04m, Centro: 1.30m.

EZ19G-27

El objetivo de esta unidad fue seguir el piso de estuco descrito en-EZG-26, por el lado Oeste, como una
extension.

Localizacion: Oeste de la unidad 26

Dimensiones: 1.00 x 0.50m.

Lote 1 (EZ-19G-27-1): Humus (10YR 4/4) de matriz café oscura, amarillenta. Sin evidencia
arquitectonica, solo se recuperaron 4 fragmentos de ceramica. Las profundidades fueron: NO: 0.37m, NE:
0.29m, SO: 0.70m, SE: 0.69m, Centro: 0.43m.

Lote 2 (EZ-19G-27-2): Tierra suelta (10YR 5/3) @afé. En este lote no se evidencid arquitectura; se
recuperaron 21 fragmentos de ceramica. Las profundidades fueron: NO: 0.58m, NE: 0.47m, SO: 0.86m,
SE: 0.84m, Centro: 0.64m.

Lote 3 (EZ-19G-27-3): Relleno compacto con piedras de diferente tamafio (10YR 7/2) gris claro. Se
finalizo la unidad con la evidencia del mismo piso proveniente del Este, en-E2G-26, al mismo tiempo
se realizé la conexion con el tunel (EZ9D-22) realizado en el afio 2016, esttunel fue visible en el perfil
Norte. Tal como se describi6 en las unidades excavadas en el afio 20161BB-21 y 22), al no encontrar

el final de este piso, es facil pensar que correspondiera a un cuerpo de la Estructura7i-gor tanto, aiin
fue necesaro excavar para conocer el largo total del piso en mencion.

EZ19G-28

El objetivo de esta unidad fue identificar un rasgo que pudiera dar una vision mas clara de la forma en

gue se relacionaba la Estructura F80, con la F87, ya que en la parte superioen la temporada 2016 se

logré definir el acceso desde FF a F810 por la presencia de gradas en ambas estructuras, esta

temporada se traté de definir una grada de F&0, que corria nortesur y un piso que se cree sea un

cuerpo de F87 en la misma direccié. Mientras tanto en la parte inferior de la Estructura F&0 solo se

tenia evidencia del muro Oeste de 1.00m., en la parte mas alta del tlnel, pero no su totalidad que se unia
almascarondeFgx N AA OAl1T 1 AT AOA NOA A1l AGOAOD®I BARA ORTEHAEADAIE
el sur, que lograra delimitar ambas estructuras, por ello la presente unidad tuvo nomenclatura de la

Estructura F810, (EZ19G).

EZ19G-28-1

Localizacion: Al Sur de EZ19G-27

Dimensiones: 1.00 x 1.50m.

Lote 1 (EZ-19G-28-1): Humus (10YR 4/4), café oscuro, amarillento. Sin evidencia arquitectdnica, se
recuperaron 10 fragmentos de ceramica. Las profundidades fueron: NO: 0.22m, NE: 21m, SO: 0.82m, SE:
0.82m, Centro: 0.54m.
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Lote 2 (EZ-19G-28-2): Tierra compacta con piedras de diferete tamafio (10YR 5/3) café. Sin evidencia
arquitectonica. Se recuperaron 31 fragmentos de cerdmica. Las profundidades fueron: NO: 0.38m, NE:
0.37m, SO: 0.98m, SE: 0.99m, Centro: 0.71m.

Lote 3 (EZ-19G-28-3): Relleno compacto con piedras de diferentes tamal (10 YR 7/2), gris claro. Se
logré definir que el piso ubicado desde 2016 y que pudo observarse en varias unidades excavadas la
presente temporada, corresponde a un cuerpo arquitecténico de 0.60m., de alto y de 4.40m., de largo
(desde la grada de accesa F87, F&810 y demas estructuras de El Palacio o también ahora llamado
Basamento Suplementario, ubicado en la unidad EI®D-21-1 en 2016), con orientacion Este Oeste. Se
recuperaron 5 fragmentos de ceramica. Las profundidades fueron: NO: 0.54m, NE: 6h550: 1.11m, SE:
1.10m, Centro: 1.08m.

Resultados:

El estado de conservacion del cuerpo es bastante malo, debido a las raices de arboles cercanos y su
proximidad a la superficie. Esta asentado sobre un piso de estuco, la parte superior pudo haber tenido
estuco, pero se encuentra muy deteriorado. Se intentara la proxima temporada definir cuantos cuerpos
tuvo la Estructura F87 en la parte Sur hasta llegar al area del mascarén descubierto esta temporada
(Figura 2.10).

Conclusiones

Las excavaciones revelan nuevas perspectivas sobre el Grupo El Diablo, principalmente en El Palacio,
ubicado al Norte del Grupo. Se pudo notar la particularidad del muro Este de la Estructura F§ue posee
esquinas remetidas, aunque de 0.15m., pero evidentes, rasgo que tami@érobservado en la Estructura
F8-6 y F89. Se detectd evidencia de ceniza y carbdn, en un area de piso roto, este rasgo fue evidente en
el Patio del Palacio y en otras pequefias areas afuera del mismo.

Un dato importante es que esta parte del grupo parechaber tenido una remodelacion del piso, como se
describi6 en la unidad EZ19D-23-2, el piso se encontrd cortado y debajo de él, a 0.20m de profundidad,
se hall6 otro piso de estuco, como el registro fue muy pequefio, no se logré determinar su dimension,
aungue es claro es que el piso actual fue una remodelacion.

No se tiene el dato exacto de la altura del muro Este, pero, la parte méas alta excavada fue de 1.66m., muy
cercano a la superficie, asi que probablemente no sobrepase 1.80m., aunque hay que t@natuenta

gue estas estructuras fueron destruidas intencionalmente y probablemente los muros fueron mas altos
de lo que actualmente se logra visualizar. Aun es dificil poder comprender esta parte de la Estructura F8

7 ya que no se ha podido hacer la conéxi entre el muro Este y la fachada Norte, como también es
confuso el muro evidenciado en la unidad EZ9G-25, mismo que se identificd en las excavaciones de la
temporada 2014, el cual proviene del Oeste y parece finalizar en el Este (Gutiérrez y Roman 20kb
préxima temporada de campo se intentara definir esta relacion.

En el caso de la fachada Sur de la Estructura-F&jue ve hacia la plaza del grupo, se puede decir que los
resultados obtenidos sugieren que la fachada estuvo compuesta por tres cuerpgsizas de 0.60m., de
altura, que es la altura del cuerpo superior evidenciado en la unidad HBG-28, sin embargo, es
necesario realizar mas excavaciones en esta zona para tener una idea mas clara de su morfologia y
totalidad de cuerpos.

Respecto del hallazgo del nuevo mascardon (Rasgo #1), en la esquina Sureste dé E8 importante tomar
en cuenta varios factores que han afectado el deterioro de la iconografia representada, siendo uno su
elaboracién con material de baja calidad, asi com@mmbién la presencia de arboles cercanos y la

i OOEI AAEeT EIT OATAETTAT PIO 110 AT OGECOI O EAAEOAT OAO Al

mismo patron identificado con los mascarones del Templo del Sol Nocturno), lo que hizo que no
perdurara hasta la actualidad, sin embargo se puede decir que es probable que se esté representando a
un Dios cubierto con joyas, quizds de jade (S. Houston comunicacién personal 2017), aunque aun es
incierta su forma real.Las volutas de estuco con incisiones éarma de U, denotan en la iconografia maya
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algo fuerte y brillante (Saturno et al. 2005)A pesar de ello se pretende excavar en el futuro la esquina
Suroeste de la Estructura Fg, esperando tener mejores resultados (Figura 2.11).

En sintesis, se tiene una idea de la importancia y la imagen que proyectaba el ingreso a El Palacio, con
mascarones de grandes dimensiones a los lados de la escalinata central, de manera que es posible que el
ingreso principal a la Estructura F810 haya sdo por el lado Oeste, desde F8, como se evidencio en las
excavaciones.

N TUNEL 2017
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EZ-19D-23-2
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EZ-19D21 [ E# 19G-17
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EZ-19D-22

TUNEL 2016

Figura 2.1. Mapa de ubicacion de tineles excavados en las temporadas 2016 y 2017 (Hernandez, 2017).
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Figura 2.2. Mapa de ubicacion de tuneles excavados en las temporadas 2016y7AHernandez, 2017).
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Figura 2.3. Excavacion realizada en el Templo del Sol Nocturno, 2017. (Adaptado dedttmuet.al.
2015).
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Elgura 2.4. Mapa del Grupo El Diablo, sefialando las estructuras investidas durante

temporada.
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Proyecto Arqueolégico El Zotz

El Zotz, Temporadas 2016 y 2017

EZ-19D, F8-7, Grupo El Diablo

Arq. Responsable: Y. Gutiérrez/D. Hernandez
Dibujo: Y. Gutiérrez/D. Hernandez

Dibujo de Fachada Este N 2
Esc. 1:20
‘!. EZ-19D-24
EZ19D-22 EZ.19D-23:1 EZ19D-232 i )G
[ s ol
e lmmwmc= =g
_emTie 00 e e - L ROCAN|
AT e —t A A AL A ,,
; 500 rim i f Vol
prrvrr X s Esquinas Remeftidas
! . \ Basamento Suplementario o 3m

Cuerpo arquitecténico

Figura 2.6.Fachada Este de la Estructura F8 (D. Hernandez 2017).

Figura 2.7. Fragmentos de estuco asociados al mascarén de la Estructura?REotografias Whitney

Zanette 2017).
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El Diablo, El Zotz

Fachada Sur, Estructura F8-7

Escala 1:5

0 0.5 ™
P e e —
Danilo Hernandez

Junio 2017

Figura 2.8. Mascarén en la esquina Sureste de la EstructuraF8D. Hernandez 217).

Proyecto Arqueoldgico El Zotz

El Zotz, Temporada 2017

EZ-19G-19D, Grupo El Diablo

Arq. Responsable: Y. Gutiérrez/D. Hernandez
Dibujo Calco y Digitalizacién: D. Hernandez
Esc. 1:20

Perfil Oeste

EZ-19G-25 f E

Fachada Norte
F8-10

Muro F8-7

o 0.50m im

Figura 2.9. Perfil de Fachada Norte F80 y Muro de F87 (D. Hernandez).
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Proyecto Arqueologico El Zotz

El Zotz, Temporada 2017

EZ-19G-28, F8-7, Grupo El Diablo

Arq. Responsable: Y. Gutiérrez/D. Hernandez
Dibujo, Calco y Digitalizacion: D. Hernandez

Esc. 1:20
A
™~
Dibujo de planta —]:—¥
Lot T =Ty PefilNorte —~N—

Perfil Este

Cuerpo arquitecténico ——=p . * "

PG IA.rquitecténico

Figura 2.10. Cuerpo de la estructura, en la fachada Sur deEFB(D. Hernandez 2017).
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CAPITULO 3
Investigaciones en el sitio EI Palmar (Operacién 10)
Thomas G. Garrison

Introduccion

El sitio arqueolégico El Palmar es el asentamiento méas temprano en el Valle de Buenavista. Ha
sido investigado por el Proyecto Arqueoldgico El Zotz desde el afio 2009 (Doyle 2010). A partir del afio
2016, el PAEZ revisité el sitio con el propésito de retomdas investigaciones en el Grupo Triadico y
entender la complejidad de este sitio monumental, que data principalmente para el periodo Preclasico
Tardio.

Recientemente el PAEZ obtuvo imagenes de LIiDAR (Ver Capitulo 6), con lo cual se comprendio
inicialmente que el sitio era al menos cuarenta veces mayor de lo que se pensaba y que estaba compuesto
por muchas estructuras de variable configuracién fisica, ademas de algunas calzadas que unen algunos
grupos arquitecténicos.

El afio pasado, las investigaciones de Garrison, permitieron definir 6 Etapas constructivas en el
Grupo Triadico, obteniendo las siguientes metas, el mapa fue ampliado hacia el noreste, revelando mas
estructuras y una calzada previamente desconocida. Lascexaciones y limpieza del saqueo en el Grupo
Triadico han provisto un entendimiento comprensivo de la secuencia de construccion en el grupo,
aunque su funcién todavia es confusa, sin embargo, es posible sefialar con confianza que cuando se
abandoné EIl Palmag, las elites fueron a El Zotz para establecer un asentamiento nuevo que crecié en la
AET AOOpA OABEBAT j AT OAO 0AG#EAT Q j' AOOEOIT AO Al

En 2017, las excavaciones en El Palmar se enfocaron en la EstructuralDSe continuaron las
investigaciones dé afio anterior, siguiendo el basamento de la estructura, con el objetivo de buscar el
inicio de la escalinata para determinar si habia mascarones monumentales conservados en los laterales
del edificio. EI material que se recuper6 fue de la tltima fase derstruccion de D51.

Objetivos:

Para las investigaciones en El Palmar, se trazaron tres objetivos principales para la temporada
2017.
Continuar las investigaciones del afio pasado (Grupo Triadico) para comprender mejor su arquitectura.
Recuperar materialcultural para poder fechar de forma fehaciente la arquitectura de El Palmar.
Comprender mejor el sitio, gracias al empleo de datos de LIDAR (Ver Capiti)o

Descripcion de los trabajos (Metodologia)

En total fueron excavadas siete unidades dentro delinel que comprende la investigacién en la
Estructura D5-1. Para el afio 2017 se planificé iniciar la temporada en la unidad -6 -1, con el Lote
3 con lo cual se diferencia de la temporada anterior y se le da seguimiento a la unidad.

EP10A6G1

Descripcién : Extensién del tinel de 2016 hacia el norte, siguiendo el talud del basamento de la
Estructura D5-1-22.

Dimensiones : 3.95 metros de largo, 1 metro de ancho; 1.45 m., de altura.

EP 10 A6-1-3 (Lote 3):

Se recuperaron 623 tiestos, 29 lascas de sidiana, 199 fragmentos de pedernal, 11 restos 6seos y 48
fragmentos de concha. La arquitectura permitid denotar que la grada o escaldn contindian, se encontraron
muros, en buena condicion.

EP 10 A7
Descripcion: Ubicado al oeste, en la esquina del talushsal de la Estructura D5L-22.
Dimensiones: 1.3 m (Estez oeste), 0.75m (NS); 1.3 metros de altura.
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EP 10 A 71 (Lote 1): De este lote se recuperaron 659 tiestos;128 fragmentos de pedernal; 10
fragmentos de restos dseos, 19 lascas de obsidiana; ffdgmentos de concha: 1 martillo (percutor).

EP 10 A8
Descripcién: Registro en el piso en la esquina de la Est. 11522,
Dimensiones: 0.25 metros (N-S), 0.45 m (EO); 0.09 m de profundidad.

EP 10 A8-1 (Lote 1): De este registro de reducidas dimensiones se recuperaron 3 tiestos, se logré
determinar que el grosor del piso fue de 0.05m. Se excavl esta unidad de 0.25 x 0.5m (EP 181,
aunque no se encontro la presencia de rasgos relevantes.

EP 10 Az9

Descrip cion: Registro en el perfil oeste del tinel nortesur (EP 10A5 (2016) y EP 10A6 (2017))
donde la escalinata norte de la Est. B5-22 juega con el cuerpo arquitecténico redondo en su lado
norte.

Dimensiones: Registro de 0.35 m x 0.35 m.

EP 10 A- 9 -1 (Lote 1): De este registro Unicamente se recuperaron 9 tiestos. Ademas, se encontré el

final de la grada, después de 3.95m; 13.1 m., desde el Ultimo punto del tinel. El piso claramente pasa
AAAAET AA 1T A AONOET A8 , A AON GaEstractufalLds Bie@ad,Aunduk sindT  OAI
PET OO0OA8 3A AT AI 1 O60e O OOAOGEEA6 Al Al DPEOI h EAAEA
hay una diferencia de 0.2m., de profundidad entre la primera y segunda grada, en diferentes puntos a lo

largo de la base, por lo que se hizo este registro al norte del inicio de EP 18-A y se encontré un talud

gue se intercepta con 2 escalones. El registro fue llamado EP10-A.

EP10A

Descripcién: Registro encima del cuerpo arquitecténico redondo, al nortee la Estructura D51-22,

cerca del inicio de la Unidad EP 10A-2. Desafortunadamente, el lote se abandond por el peligro del
relleno de pedernales enormes. Como se indico previamente, derivado del tanel en la cima del edificio de
talud, justo al norte cel inicio de EP 10 A5-2, se escogi6 esta area porque la pared tenia dafios sobre el
estuco que aparecio, por lo cual es una buena area para excavar, sin embargo, solo se encontrd una capa
de estuco, por lo que la unidad intent6 ir encima del talud, desatonadamente, el relleno fue bastante
suelto y con riesgo de que colapsara por piedras desprendidas, por lo que se tuvo que reforzar por
medidas de seguridad y abandonar la operacion.

EP 10 A10-1 (Lote 1): En este lote Unicamente se recuperaron 200 tiess, 29 fragmentos de pedernal,
17 fragmentos de concha y 3 lascas de obsidiana.

EP 10 A11
Descripcién: Tunel en el eje central, subiendo la escalinata central de la Estructura-®2. El lote es
una extension de la unidad EP 104-4, excavada en 2016.

EP 10 A11-1 (Lote 1): DE este lote se recuperaron 1,091 tiestos, 43 fragmentos de restos 6seos, 200
fragmentos de pedernal, 72 fragmentos de concha y 26 lascas de obsidiana.

EP 10 A 12

Descripcién: Registro en el perfil oeste del tinel nortesur (EP10A-5 (2016) y EP 10A6 (2017), donde
la escalinata central de la Estructura DA-22, se une con el cuerpo arquitecténico redondeado en su lado
sur.

EP 10 A12-1 (Lote 1): De esta unidad se recuperaron 37 tiestos, 5 fragmentos de restos 4seos, 13

pedernales, 1 lasca de obsidiana y 14 fragmentos de concha. Se continué excavando la escalinata, hasta
gue se localizaron 13 escalones en total. Con lo que finaliz6 la unidad.
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Resultados y Conclusiones preliminares

Aunque este afio las investigaciones en El Palmano fueron tan intensivas, contribuyeron para
determinar la monumentalidad de la a Estructura D8L-2da, en donde se localizé una serie de escalones
gue en algun punto probablemente, remataran en una plataforma adornada con mascarones, como es
tipico del Preclasico Tardio. De momento puede confirmarse que el material ceramico recuperado data
para el Preclasico Medio, con variedades de formas domésticas y algunos tiestos de tipos finos, con
incisos y engobes policromos. El Informe de la ceramica (Ver Capdt®), revela que algunos tipos
diagnésticos como Chunhinta, Achiotes y Juventud, estan presentes en la muestra.

T B %
Figura 3.1. Mapa mostrando el sitio arqueoldgico El Palmar, el asentamiento més grande del Valle de
Buenavista (Mapa desarrollado por TGarrison)
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Figura3.2. Mapa de El Palmar con fondo blanco, para mostrar la cantidad de edificaciones que componen
este sitio monumental (Mapa desarrollado por T. Garrison).
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Figura 3.3. Mapa de EIl Palmar (afio 2016), mostrando la ubicacion de las edificones principales (.
Doyle, O. Alcover, y T. Garrison).
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Figura3.4. Mapa mostrando el area ampliada de la ubicacion de la Estructura-Dfmapa por J. Doyle).
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El Palmar
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EP 10A-9 y EP 10A-10
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" L 2017
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EP 10A-9-1

Est. D5-1-2a
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Figura 3.6. Perfil Este, de la Estructura D4-2da, que muestras las unidades EP10-?\y EP 10 A10
(Dibujo por T. Garrison).
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CAPITULO 4
Investigaciones en la Estructura M7 -1 (Operacién 21)
Rony Estuardo Piedrasanta Castellanos

Introduccion

Durante la temporada de campo del 2017, la Operacion 21 se dedicé a la investigacion de la Estructura
M7-1 (Templo del Dintel de Madera)continuando con el trabajo de Pérez y Piedrasanta (2016). Sus
excavaciones se enfocaron en el interior, para determinar la forma y funcionalidad de la plataforma y
posible banca de entronizacion, mientras que en el exterior se excavo el sector sur de lamide, asi
mismo se llevé a cabo la limpieza de los saqueos existentes en el adosado sur de dicha piramide.

Objetivos:
1) Determinar la forma y arquitectura de la plataforma superior de la Estructura M-32
(anteriormente definida como M7-1-2%).
2) Entender la arquitectura constructiva de la Ultima etapa constructiva de M.
3) Determinar la secuencia constructiva del adosado sur de la Estructura M7

Descripcion del Area de Investigacion

La Estructura M7-1 forma parte del Grupo Este. Con 23.00m de altura, lassegunda estructura mas alta

en el sitio y fue el edificio donde originalmente fue erigido el famoso Dintel de Madera de El Zotz, el cual
actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Arqueologia y Etnologia (MUNAE) (Garrison y
Piedrasanta 2016).

Metodologia:

Durante la presente temporada se optd por seguir con las excavaciones en el interior, para continuar
comprendiendo las etapas constructivas, especificamente la ampliacién del tanel existente, con la
finalidad de determinar la forma y funcionaldad de la plataforma y posible banca de entronizacién
localizada en las temporadas de campo 2015 y 2016 en la unidad-ERG-2-2, continuando este afio con

la unidad EZ21L-1-1, asi como, en la parte exterior de la arquitectura de la S#tstructura M7-1-3a,se
procedié a excavar el sector sur de la pirdmide con pozos horizontales, con el propdsito de definir la
Gltima etapa constructiva, incluyendo la limpieza de los saqueos que presenta el adosado sur de dicha
piramide para establecer la forma y funcionalidd del mismo.

Excavaciones en M7-1-3a

EZ-21L

Aunque esta suboperacion se trazg esta temporada, con la finalidad de ampliar hacia el sur la operacién
EZ21G2-2 investigada en las temporadas 2015 y 2016, su objetivo fue determinar la arquitectura de la
posible banca y localizar la plataforma superior de la Sebstructura M7-1-32.

EZ21L-1 (Figura 4.1, 4.8y 4.9)

Localizacion: Esta unidad fue un tanel nortesur que se extendid hacia sur de EZ1G-2-2.

Dimensiones: 4.10 m de largo por 1.00 m de ancho.

Descripcién: Tunel excavado con la finalidad de determinar la longitud de la banca localizada en la
temporada 2015 y definida en 2016, determinar, ademas, si presentaba caracteristicas distintas de lo
gue ya se habia descubierto.

Lote 1 (EZ-21L-1-1): El Tunel const6 de un solo lote, se descubrié la esquina suroeste de la banca, asi
como la fachada sur de la plataforma suplementaria, se pudo observar una parte de piso quebrado de
forma circular y de didmetro de 0.25 m en la plataforma suplementaria, asi m® se localiz6 un agujero
circular de 0.12 m de diametro en el extremo suroeste de la banca. No se localiz6 material cultural.
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EZ21N

La Sub operacién N, fue designada para la ampliacion sur del tdnel en la plataforma superior de la
Subestructura M7%1-32, con el fin de tener una mayor estabilidad del relleno de la subestructura y de alli
realizar otro tinel donde poder localizar la fachada frontal de dicha subestructura.

EZ21N-1 (Figura 2 y 20).

Localizacion: Este tanel es una ampliacion sur del tan&eZ21F4.

Dimensiones: 2.00 m de largo por 1.00 m de ancho. Orientado norsur.

Descripcién: Tunel excavado para darle estabilidad a las investigaciones de las temporadas anteriores
y poder tener espacio para realizar un tinel en donde se pudiefacalizar la fachada frontal de la
Subestructura M71-32,

Lote 1. (EZ-21N-1-1) Esta unidad consistio de un solo lote, en el perfil este se pudo observar la
plataforma suplementaria, el relleno de este tunel es en su mayoria fue constituido de argamasa con
algunas betas de tierra negra y piedra caliza.

EZ210
Esta suboperacion se trazé de norte a sur, en la Stdstructura M7-1-32, con el objetivo de localizar
algun rasgo de la fachada de dicha subestructura.

EZ210-1 (Figura 4.3y 4.21).

Localizacion: al oeste del tinel EZ21N-1.

Dimensiones: 10.56 m de largo por 1.00 m de ancho.

Descripcién: Tunel excavado para localizar la fachada de la Sabtructura M7-1-32.

Lote 1: (EZ-210-1-1): Este lote presenté relleno de argamasa y piedra caliza, con una longitud de 3.30
m., no se localizé material cultural.

Lote 2: (EZ-210-1-2): Relleno de argamasa, tierra café y piedra caliza, se localizo 1 fragmento de litica,
8 tiestos de cerdmica yragmentos de carbon. Con una extension de 2.50 m.

Lote 3: (EZ-210-1-3): La matriz de este lote consistié en tierra grisacea (lodo de aguada), piedra y
argamasa,se pudo observar que la fachada no present6 rasgos arquitectdnicos sobresalientes, solo se
observo una escalinata en deterioro, de la cual solamente tres escalones fueron visibles. Dicha escalinata
fue ubicada a 9.86 m., de la plataforma suplementaria (descubierta en la temporada de campo 2015). S
localizé 1 fragmento de litica y 9 tiestos. Longid de 4.00 m.

Resultados: En los trabajos llevados a cabo en el tlnel, se pudo corroborar que la parte superior de la
Sub-estructura M7-1-32, se encuentra compuesta por una plataforma suplementaria, asi como una banca
de entronizacion, aunque se logrdocalizar un agujero en la plataforma suplementaria, este no se pudo
investigar en la presente temporada. El agujero localizado en la banca posiblemente fue hecho por los
antiguos mayas, ya que el tinel no presenta invasion por algun roedor. Finalmente selp ubicar la
fachada frontal de la Estructura M71-32, donde se logré liberar una escalinata deteriorada, rasgos que
aclaran la forma y funcién que esta subestructura tuvo y que complementan la informacién obtenida en
temporadas anteriores.

Excavaciones en la ultima etapa constructiva (M7 -1-1a)

EZ21M

La Suboperacién M, fue designada para la investigacion en el exterior de la Estructura{i’en el sector
sur y el adosado sur.

EZ21M-1 (Figura 4.4, 4.10, 4.11 y 4.12).

Localizacién: Esta unidad consistiéen la limpieza de un tanel de saqueo localizado en la parte posterior
del adosado sur de la Estructura M.

Dimensiones: 4.10 m de largo por 1.00 m de ancho.
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Descripcién: Tunel de saqueo del adosado sur, dicha limpieza se realizé con el fin de determirsgos
constructivos, asi como etapas en la cual se edificé el adosado.

Lote 1 (EZ-21M-1-1): El tanel const6 de un solo lote, se pudo observar que el adosado solo presentaba
una etapa constructiva, se localizo un piso quebrado por el cual los saqueadaaesedieron a la camara
funeraria que presentaba este recinto. La cAmara se encontré tallada en la roca caliza, orientada norte
sur, la pared oeste estuvo compuesta por una banca tallada en la piedra caliza y sellada con bloques de
piedra caliza y mezcla dargamasa como aglutinante, a dicha camara se le dio la numeracién correlativa
de Entierro 33. El material recuperado del saqueo fue de 134 tiestos y 1 fragmento de pedernal,
posteriormente se procediod a la limpieza de la cAmara funeraria, la cual presen®fragmentos de piedra
verde, 2 fragmentos de pirita, 2 tiestos, 1 cuenta de concha, 2 valvas, 2 caracoles marinos, 1 diente y
varios fragmentos de hueso, también se localizaron varios fragmentos de caracoles terrestres.

EZ-21M-2 (Figura 4.5, 4.13 y 4.14).

Localizacién: Esta unidad consistié en la limpieza y documentacion de un tinel de saqueo localizado en
la parte sur del adosado sur de la Estructura MZI.

Dimensiones: 2.45 m de largo por 0.80 m de ancho.

Descripcién: Tunel de saqueo del adosado suimpieza realizada con el propésito de determinar rasgos
constructivos, asi como etapas en la cual se edificé el adosado.

Lote 1 (EZ-21M-2-1): El tdnel const6 de un solo lote, en esta unidad se pudo observar que el muro de
nivelacién de la plaza oeste sid como muro de contencion para la construccion de la parte sur del
adosado, se localizaron 91 fragmentos de ceramica y 4 fragmentos de litica.

EZ21M-3 (Figura 4.6, 4.15, 4.16, 4.17 y 4.18).

Localizacion: Esta unidad fue trazada en la unién superior de Estructura M7-1 y el adosado Sur.
Dimensiones: 5.00 m. por 2.00 m., Orientada nortsur.

Descripcién: Unidad localizada entre el adosado sur y la Estructura MF, consistié en un pozo cuya
finalidad fue descubrir la unidn de la arquitectura entre el adsado sur y M71.

Lote 1 (EZ-21M-3-1): Matriz que consistié en humus deierra café grisdcea, mezclada con piedrin de
piedra caliza de distintos tamafios (Brownish Black 5YR 3/1), se recuperaron 123 tiestos y 5 fragmentos
de litica. Profundidades: NO: 0.061. NE: 0.05 m. SO: 0.10 m SE: 0.11 m.

Lote 2 (EZ-21M-3-2): Lote compuesto por un relleno de tierra café, piedra caliza, piedrin y raices (White
5 YR 8/1) producto de la erosion del edificio, se localizaron 66 tiestos, 4 fragmentos de litica y 1
fragmento de obsidiana. Profundidades: NO: 0.20 m. NE: 0.18 m. SO: 0.20 m SE: 0.15 m.

Lote 3 (EZ-21M-3-3): Matriz compuesta por relleno de tierra café, piedra caliza y algunos fragmentos
de bloques de piedra caliza (White 5 YR 8/1). No se localizé material culturd@rofundidades: NO: 0.46
m. NE: 0.48 m. SO: 0.40 m SE: 0.38 m.

EZ21M-4 (Figura 4.7 y 4.19).

Localizacién: Esta unidad fue trazada en la esquina sureste de la Estructura M7

Dimensiones: 4.00 m. por 3.00 m. Orientada nortesur.

Descripcion: El objetivo fue localizar la esquina posterior sureste de la Estructura MY para poder
comprender mejor la arquitectura de la Gltima etapa constructiva.

Lote 1 (EZ-21M-3-1): Matriz que consisti6 en humus ddierra café grisacea, mezclada con piedrin de
caliza dedistintos tamafios (Brownish Black 5YR 3/1). No se localiz6 material cultural. Profundidades:
NO: 0.18 m., NE: 0.16 m., SO: 0.20 m., SE: 0.22 m.

Lote 2 (EZ-21M-3-2): Este lote se compuso de matriz de relleno de tierra café, piedra caliza, piedrin y

raices(White 5 YR 8/1), debido a la erosidn del edificio. Se encontraron 49 tiestos y 2 fragmentos liticos.
Profundidades: NO: 1.16 m., NE: 1.17 m., SO: 0.60 m., SE: 0.60 m.
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Lote 3 (EZ-21M-3-3): Lote compuesto de relleno de tierra café, piedra caliza y fragmerstale bloque de
piedra caliza (White 5 YR 8/1), el material recuperado comprendié fragmentos de piedra caliza
trabajada, manos de moler y metate, ceramica y litica. Profundidades: NO: 2.40 m., NE: 2.28 m., SO: 0.66
m., SE: 0.63 m.

EZ21M-5

Localizacion: Eda unidad fue trazada en la unién superior de la Estructura MX y el adosado Sur, en la
parte oeste de la unidad E21M-3.

Dimensiones: 3.00 m., por 1.00 m. Orientada nortsur.

Descripcién: Extension de la Unidad E21M-3, esta unidad se ampli6 con ebbjetivo de tratar de
descubrir la esquina suroeste de la Estructura M1 y la esquina noroeste del adosado sur.

Lote 1 (EZ-21M-5-1): Matriz que consistié en humus ddierra café grisacea, mezclada con piedrin de
piedra caliza de distintos tamafios (Browrsh Black 5YR 3/1), se localizaron 2 fragmentos de obsidiana
y 5 fragmentos de ceramica. Profundidades: NO: 0.17 m., NE: 0.16 m., SO: 0.20 m., SE: 0.21 m.

Lote 2 (EZ-21M-5-2): Este lote se compuso de matriz de relleno de tierra café, piedra caliza, piedrin y
raices (White 5 YR 8/1), como consecuencia de derrumbe del edificio. No se localiz6 material cultural.
Profundidades: NO: .26 m., NE: 0.24 m., SO: 0.20 m., SE: 0.20 m.

Lote 3 (EZ21M-5-3): Lote compuesto de relleno de grisaceo, piedra caliza y fragmentos de bloque de
piedra caliza (White 5 YR 8/1), se recuperaron 79 tiestos y 2 fragmentos de litica. Profundidades: NO:
0.46 m., NE: 0.43 m., SO: 0.40 m., SE: 0.41 m.

Lote 3 (EZ21M-5-4): Esta matriz se compuso de tierra gris (Gray 5YR 6/1), se recuperd 1 cuarzo, 6
fragmentos de litica, 3 vasijas incompletas y fragmentadas de una ofrenda (Ofrenda 1), y 86 tiestos.
Profundidades: NO: 1.26 m., NE: 1.25 m., SO: 1.20 m., SE: 1.21'm

Resultados:

En estas unidades se pudo cumplir con los objetivos planteados al inicio de la investigacion, el adosado
sur fue construido en una sola etapa, se utilizé parte de la nivelacién de la plaza del Grupo Este para
cimentar el adosado, el adosadfue unido a la Estructura M71. La esquina sureste del Edificio M1,
posiblemente cuente con una esquina remetida, debido a algunos arboles que interferian con la
ampliacién de dicha investigacion, se propone que para la proxima temporada se pueda realimna
investigacién mas amplia, con el fin de descubrir algunos cuerpos de la esquina sureste.

Conclusiones:

Las investigaciones llevadas a cabo en esta temporada esclarecieron aspectos fundamentales de ka Sub
estructura M7-1-32, alo cual es necesariaclarar que durante esta temporada de campo se pudo observar
que los descubrimientos de la banqueta y banca en las temporadas 2015 y 2016, que se asumia
pertenecian a la Sukestructura M7-1-22, en realidad forman parte de todo el conjunto arquitecténico de

la Subestructura M7-1-32, esto se pudo corroborar con el hallazgo del piso de la plataforma, asi como la
escalinata de dicha subestructura, por lo tanto de aca en adelante se hablara de dicha etapa constructiva
de forma corregida.

En las investigacionedlevadas a cabo en la Substructura M7-1-32, observ6 que la fachada no presenta
rasgos arquitectonicos sobresalientes, en este caso el rasgo relevante es la escalinata, la cual esclarece la
forma de la subestructura. También se pudo observar que la pld@ma suplementaria es visible en la
fachada, en los laterales y en la parte posterior no se puede observar debido a que la banca tiene el doble
de altura que al frente, se considera que la banca localizada en la ®sfructura es una banca de
entronizacién, como la encontrada en la Substructura M7-1-42 (de los mascarones), posiblemente las
construcciones posteriores a la Suestructura M7-1-42, presenten el mismo simbolismo, una estructura
monumental, decorada con argamasa blanca y una banca de entrogida desde la cual el gobernante
pudiera tener control del Grupo Este.
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Las investigaciones realizadas en el exterior de la estructura aclararon algunas dudas sobre el adosado
sur, esta edificacién se realizé en una sola etapa constructiva, se utilizdrelro de elevacion de la plaza
para delimitar la construccién, se pudo observar una pequefia camara funeraria tallada en la roca madre,
ésta presenta algunas caracteristicas de la cAmara funeraria localizada en el Grupo Cinco Templos, la
cual también se enaentra tallada en la roca caliza y posee dos bancas (Zecefia y Garrido 2016); la camara
del adosado de M71 presenta una banca al oeste, sellada con bloques tallados de piedra caliza y como
aglutinante argamasa, esto hace suponer que tanto la cAmara funésatEntierro 33) y el adosado Suir,
fueron construidos en el Periodo Clasico Temprano.

Las excavaciones realizadas en la arquitectura de la Ultima etapa constructiva de-I47solamente
corroboran los resultados de la temporada 2016, dicha etapa presenta&ve cuerpos, el adosado sur fue
fusionado con la esquina suroeste de la Estructura MT, aunque se localizé una ofrenda entre el adosado
y la estructura, este podria estar asociado a ofrendas posteriores llevadas para venerar al ancestro
enterrado en el alosado sur.
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Figura 4.8. Piso Cortado en el Tunel EZLL-1. (Foto Rony Piedrasanta 2017).
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Figura 4.10. Inicio de la limpieza de saque de la unidad 2ZM-1. (Foto por Rony Piedrasanta, 2017).

50



Figura 4.11. Nétese el corte de piso para entrar a la camara mortuoria. (Fotografia por Rony
Piedrasanta, 2017).
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Figura 4.12. Ingreso a la cadmara del entierro 33. (Fotografia por Rony Piedrasanta, 2017).
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Figura 4.14. Inicio de la Limpieza del saquddZ21M-2. (Fotografia por Rony Piedrasanta, 2017).
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Figura 4.16. Inicio de unidadEZlM-S, ampliacion al Oeste de la EZIM-3. (Fotografia por R.
Piedrasanta 2017).
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Figura 4.18. Final de Unidades EZ1M-3 Y EZ21M-5. (Fotografia por Rony Piedrasanta, 2017).
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Figura 4.19. Final de unidad E21M-4. (Fotografia por Rony Piethsanta, 2017).

Figura 4.20. Inicio de ampliacién de tinel E21N-1. (Fotografia por Rony Piedrasanta, 2017).

Figura 4.21. Escalinata localizada en la unidad 24.0-1 de la Subkestructura M7-1-32. (Fotografia, R.
Piedrasanta, 2017).
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CAPITULO5
Informe de conservacio n de estuco modelado del Sitio Arqueoldgico El Zotz, afio: 2017
Edwin Rolando Pérez Robles

Introduccion

En la temporada de campo 2017, el PAEZ continué con las actividades deservacion de los
mascarones de estuco modeladgyntamente con los trabajos de investigaciorestas actividades tienen
como objetivo primordial, detener el deterioro al que han estado expuestos los estucaebido a la
necesidad del resguardo de los vestigios angoldgicos, con el fin de preservar todo descubrimiento que
ha sido resultado de intensiva investigacion.

Fundamentacion

El propdsito de las actividades de restauracion es preservar, estabilizar y conservar los restos
materiales, culturales, de los mayas,para su estudio y divulgacién. Espor ello que,en toda intervencion
referente aestetema,debenaplicarseaquellosmétodosque seapeganalos principios dela conservacion
y restauracion, que estanestablecidosen la legislaciénnacional e internacional vigente.

Siendobasesde fundamentacién,laLey Parala Protecciéndel Patrimonio Cultural dela Nacién,
Decreto26-97 y susreformas en Decreto81-98,asicomo Cartasy Tratadosinternacionalesrelacionados
directamente conla restauraciony conservacionde bienes.

Trabajando conforme a estos principios, todos los compromisos de conservacionque han sido
aplicados, han buscado la estabilizacion y conservacién de los estucos atendiendo las partes mas
susceptiblesa esosdeterioros, sin haber realizado algun trabajo de restauracion propiamentedicha.

Descripcién del &rea de investigacion:

La conservacionen el sitio arqueolégico El Zotz, se concentré en la Estructura M7-1 del Grupo
Estey enlas Estructuras F8-1 y F8-7 (del conjunto El Palacio)del Grupo El Diablo, ubicado al Oestedel
epicentro del sitio.

Estado de conservacion:

Durante los Gltimos afios,enlostrabajos de conservaciondelos mascaronesde estucomodelado
enelsitio referido, sehaobservadoestabilidad relativa, puestoqueno sehanregistrado dafiosrelevantes
gue alteren la forma original de los estucos.

Especificamenteen el Grupo El Diablo, Estructura F8-1 (Templo del SolNocturno), seidentificd
al momento de abrir el tinel de investigacion en la presente temporada, una fisura que se habia
reactivado, por lo que seprocedié asuinspecciény limpieza, determinandoseque dicharaiz ha seguido
su crecimiento normal y por lo tanto pone enriesgo la estabilidad del friso de la sub-estructura.

Metodologia:
Materiales utilizados

El tratamiento efectuado en los estucos de las Estructuras A8y M7-1, se ha realizado con cal
apagada y lleva cinco afios de afiejamiento. Las cargas que se mezclan con la cal, son extraidas de las
mismas excavaciones, y son cernidas para realizar una mkezbhomogénea. Ademas, a esto se le agrega
agua de Chaka, (bursera simaruba), derivada de la extraccion de su sabia, mediante el proceso de
sumergir la corteza en agua para agregar a la mezcla, esta agua ayuda en el proceso de fraguado y
proporciona mejoriaen el aspecto fisico y visual de la cal.

El empleo de materiales adecuadosy que se asemejena los constitutivos de la escultura,esuna
de las metas en los trabajos de conservacion, los cuales a su vez cumplen con el principio de
reversibilidad. A la fecha, el resultado ha sido satisfactorio y no se ha notado ningn cambio fisico
considerable,por lo que secontinta con el empleode los mismos.
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Instrumentos:

Alo largo de cinco afiosde investigacidn,se ha utilizado una gamade herramientas con las aplicaciones
deacuerdoasuuso.Paralimpieza seutilizan principalmente brochasde cerdasfinasy gruesasy bisturi,
estalimpieza se efectlasolamenteen el areaatratar y esefectuadamecanicamenteen seco.

Las tijeras pico de loro son utilizadas para eliminar raices, ya que halar una raiz puede causar
desprendimiento de un estuco,por lo tanto, Ginicamenteson cortadaslasraicesexpuestas.

Lasherramientas de conservaciony consolidaciénincluyeron: agujasde inyeccion,espatulas,palillos de
bambu,bombasde esparcimiento,escariadoresJamparade luz led y lentes de aumento,ademésde una
camarafotografica con la que serealiz6 el registro respectivo de todos los procedimientos llevados a
cabo,también se tomaron fotografias con luz ultravioleta para tener un mejor control de las areasen
tratamiento.

Las proporciones de los materiales utilizados consistieron en cal apagadareposada en agua, arena
refinada y aguade Chakaal 3:1:1, cuando fue empleadacomo consolidante,y 2:1:1, cuando se utilizo
comoaditivo. Laproporcion del aguacon alcohol al 99% en proporciones 1:1 p/p.

Lalechadade cal,o lejia de cal consisteen el aguaen reposo extraida de la cal hidratada, dichaaguatiene
gue ser cristalina, pero contodaslas propiedadesalcalinaspropias dela cal.

ZONASDE TRATAMIENTO DE CONSERVACION
Grupo El Diablo
Procedimientos en la Estructura F8-1 (Templo del Sol Nocturno)

Los trabajos realizados en los mascarones de estuco modelado en la Estructuralk-8onsistieron en la
extraccion de rellenos ya no cumplian con su funcién adherente, derivado del crecimiento de raices las
cuales se abren paso en las partes mas débiles.

Las raices fueron tratadas mediante un cuidadoso proceso de eliminacién mecanica, apoyado con tijeras
de pico de loro, bisturi y cuchillas, anicamente se retiraron las que eran visibles y su eliminacién no ponia
en riesgo los estucos.

Posteriormente se omprobd la funcion de los resanes, los cuales mantienen unidos los fragmentos, que
es su funcion principal, constatdndose que la mezcla utilizada para realizar los resanes es mas débil que
el estuco original, lo que es adecuado para la conservacion de foascarones porque al momento de
sufrir una tensién o un esfuerzo fisico la parte mas susceptible (que son los resanes), ceden y se logra
evitar que nuevas fisuras aparezcan en los mascarones.

Una vez revisados los dafios y causas, se retird todo el resameerior dafiado y se aplicd agua con
alcohol, la cual funciona como solucién de limpieza y abre los poros preparando la pieza para que al
aplicar la lejia de cal, ésta tenga una mejor penetracion.

Una vez hidratada el area, se aplico la mezcla de cal graa primeramente en un estado mas acuoso para
gue la accién penetrante fuera en areas mas profundas y asi saturar las fisuras, posteriormente se utilizé
la mezcla en un mortero mas denso para realizar los resanes finales, este método se aplicé en todas las
grietas y fisuras.

Para adherir fragmentos se limpi6 el area y luego se humedecid y aplicd la mezcla en las dos partes a
unir, una vez juntas las piezas se colocaron punteros con ramas pequefias o palillos para que ayudaran a
soportar la pieza(Ver Figuras 5.2 a 5.8).

Trabajos de Conservacion en la Estructura F8 -7

Una de las areas en donde se realizaron labores de trabajo de conservacidon emergente, fue el mascarén
encontrado durante esta temporada en la Estructura F8 del Grupo El Diablo (El Palaciokl cual
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presentaba un estado muy fragil, derivado de la pobreza de la mezcla de la base soportante, que consistia
en una mezcla de piedras y un relleno arenoso con una granulometria de 1.5 mm., aproximadamente. No
se logré encontrar ningun elemento adhenate para reforzarlo, posterior a esto se encontré la capa de
estuco final de unos 5mm., aproximadamente la cual presentaba todas las cualidades de durezay calidad
del estuco presente en la Estructura 8.

Esta cualidad intrinseca, causé mayor fragilidaein el mascarén, aunado a esto, el peso de la estructura 'y
el estuco superior, caus6 deformacion y desprendimiento. Para consolidarlo se realiz6 una mezcla de cal
y arena en proporciones 3:1 y agua de Chaka 1 a 1, proporcional a la cantidad de cal utiizad

Esta mezcla fue aplicada en forma de repello en areas carentes de estuco, para consolidar las arenas
interiores, una vez fraguada la mezcla, se procedié a compactarla mediante la utilizaciéon de pequefias
espatulas. Con ello se frené el desprendimientoetirelleno y permitié consolidar el estuco junto a las
pérdidas. La limpieza se efectlio muy delicadamente en seco con brochas de cerdas finas y pinceles, antes
de aplicar la mezcla se humedecio el area con agua con alcohol en proporciones 1:1.

Trabajos de conservacion en la Estructura M7-1
En la presente temporada se aprovecho para verificar su estado de conservacion,observandosecon
satisfaccidbnquetodaslas zonasintervenidas permanecenestables.

Seefectuaron trabajos de limpieza y consolidacion de algunos bordes que presentaban exposicion de
estratos constructivos, y por lo tanto su condicion era fragil. Seeliminaron raicesque habiancrecido en
algunos bordes de uno de los mascaronesy escalinaa, asi como en fisuras presentes en uno de los
mascarones(Ver Figuras5.9y 5.10).

Trabajos de conservacién en el sitio El Palmar

La Consolidacionde estucotambién sellevd acaboen el sitio El Palmar,en donde este afio se descubrid
una escalinataque consta de 13 escalonesrecubiertos de estuco, misma que se encontraba en buen
estadode conservacion.Sin embrago sobre la basedel edificio en donde serealizaron reconocimientos,
algunosfragmentos de estucodel edificio (por suforma talud tablero), presentabanfragilidad derivado
ala perdida de adherenciadel estucoexterior con la baseinterna, estamismatambién se notaba como
arenay pequefiaspiedras sin ningiin elemento aglutinante.

Seprocedié alimpiar el areacon brochasy pinceles,y luego se humecté, previo a pegarlos fragmentos
con aguay alcohol 1/1 p/p; unavezhidratada el areay antesde adherir los fragmentos,se humedecio
conlejiade caly seaplicé la mezclade caly arena2:1, en las dos partes a unir, unavezjuntas las piezas
se colocaron punteros con ramas pequefias o palillos para que ayudaran a soportar la pieza y
permanecieranfijas para darle tiempo de fraguado (Ver Figuras5.11z7 5.14).

Estudios Realizados y Consideraciones Finales

Como parte del compromiso del PAEZ con Blatrimonio y en pro de mejoras de compatibilidad de
materiales, se realizaron andalisis cientificos para ver composicion y pureza de los estucos del Templo del
Sol Nocturno(Figura 5.1).

Los resultados del analisis de dureza del estuco en su capa exteyisugirieron que el mismo, tiene una
dureza de grado 7 en la Escala de Mohs, esta dureza corresponde al cuarzo, elemento presente en las
cargas con que se mezcla la calcita. Otro punto relevante que se puede asociar a este andlisis es el
conocimiento amplio de los materiales ya que esta cualidad de dureza protegia la capa superior del
estuco impermeabilizandolo, debido a que la mezcla tendria que ser mas homogénea para que los poros
fueran compactados.

Segun el andlisis practicado, se indica que a esta me capa de estuco exterior se agregaron 6xidos de
hierro, los cuales daban la coloracidn a los estucos, y por la calidad tanto escultérica como de fabricaciéon
y excelente mezcla, es posible que los colores se hayan preservados hasta la fecha, ya que fueron
integrados previo a ser modelados y colocados en su lugar final.
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Otro punto que podria ser asociado es el alto poder y riqueza para ejecutar las obras, ya que el grado de
pureza alcanzado en los elementos, se identificd hasta en un 100% de calcita, desilente la cantera de
extraccion de caliza sea de alta pureza, también el cuarzo agregado sea un reflejo de un alto poder
adquisitivo.

Luego de realizar un estudio de la calidad del estuco en los laboratorios CETEC de Cementos Progreso,
se constaté mediante exdmenes de difraccion de rayos X, que el estuco utilizado en la construccién de los
mascarones consistia en calcita pura, libre dgros elementos, a excepcién de la capa final que contiene
cuarzo, elemento que hace que el estuco que estaba en el exterior fuera mas duro y compacto,
posiblemente también le agregaban oxidos de hierro, derivado de esto aun se puede ver areas que
conservan el color.

Gracias a estos importantes estudios y al personal experto de CETEC de CEMPRO, se obtuvo una donacion
de cal, analizada cientificamente para garantizar que estuviera libre de impurezas, y asi lograr que el
material con el que se realizaron tdas las intervenciones de conservacion fuera compatible en material

y pureza.
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Figura 5.1. Difraccion de Rayos X del andlisis de cal. (CETEC, CEMPRO 2017).
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Proceso de conservacion: Grupo el Diablo

Figuras5.2y 5.3.Reactivaciénde fisura, derivado del crecimiento interno deraiz, el &reade separacion
fue previamente tratada.

Figura 5.4. Ampliacion de area de crecimiento de unaraiz, se puede observar como al engrosar la raiz
tiende a separar los estucos,estasraices son eliminadas y tratadascon alcohol, pero el arbol sigue su
crecimiento normal, por lo tanto, siempre estan propensasacrecery deteriorar los estucos.
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Foto 5.5. Trabajo realizado en la Estructura F8-7 de EIl Palacio, Grupo El Diablo, derivado del
debilitamiento del soporte, setuvo que consolidar con estucoen forma de repello, una vez fraguado se
procedié acompactarla mezclacon espatulashastalograr un amarre con el estucoexterior.

\ B
Figura5.6y5.7.Areasderiesgodel mascaréndelafachad
los distintos estratos de construccion.

aSurdelaEstructura F8-7,endondeseobserva
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Figura5.8.Areade eliminacion deraiz y cambiode resanesen Estructura F8-1 Losresanescedieron ante
el crecimiento de lasraicesy cumplieron con su funcion adherente,fueron retirados, selimpié el areay
seelimind laraiz expuesta,posteriormente seaplicd aguaconalcohol,pasoprevio asaturar conaguade
caly pastaderesaneen un estadoacuoso,al estar saturado seaplicé resaneen el resto de la grieta hasta
llegar alos bordesde estucooriginal.

Figuras 5.9 y 5.10. Fisura y area de tratamiento en estucosde Estructura M7-1 previo a limpieza y
consolidacion.
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Figuras5.11,5.12,5.13,y 5.14.Trabajosrealizadosen el Sitio El Palmar; serealizé limpieza e integracion
de fragmentosa las paredes,como aglutinante seutilizé caly arenaen proporciones 2:1. Comoapoyoy
refuerzo alasunionesseutilizaron punteros, los cualesfueron removidos antesde cerrar los trabajos de
excavacion.

Fotografia ultravioleta en los mascarones de la Estructura F8-1, Grupo El Diablo.
Estatemporadasecontd conun registro fotogréafico de luz ultravioleta, la cual sirve parallevar un mejor
control de las &reasen tratamiento y diferenciar toda intervencion efectuada. Las areascon saturacion
blanca,fueron las areasen tratamiento (Ver Figuras5.157 5.22).

Figura 5.15 y Figura 5.16. Derecha,fotografia con luz ultravioleta, indicando en saturacion blanca, las
areasintervenidas.
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Figura 5.17 y Figura 5.18. Derecha,fotografia con luz ultravioleta, indicando en saturacion blanca,las
areasintervenidas.

Figura5.19y Figura 5.20. Izquierda, fotografia con luz ultravioleta, indicando en saturacion blanca,las
areasintervenidas.

% e, ( 3
Figura5.21y Figura5.22.Izquierda, fotografia con luz ultravioleta, indicando en saturacion blanca,las
areasintervenidas.



CAPITULO 6
Andlisis de los datos de LIDAR obtenidos en el Biotopo San Miguel La Palotada - El Zotz y el Valle
de Buenavista

Thomas G. Garrison

Parte |
INTRODUCCION

En julio de 2016, el National Center for Airborne Laser Mapping (NCALM) de la Universidad de Houston,
adquirié aproximadamente 300 kn? de datos de LIDAR (Deteccion de Luz y Distancia) aéreo sobre el
Biotopo San Miguel la Palotad#&| Zotz y el Parque Nacional Tikal en el centro de Petén, Guatemala. Una
tira de 4 km de ancho, junta las cuadras en los centros de los dos parques. El mismalosadquirié datos
hacia el norte, desde Tikal, cubriendo la zona del sitio Uaxactin y sus alrededores. Este informe presenta
los resultados preliminares de las investigaciones del Proyecto Arqueolégico El Zotz (PAEZ), en relacion
a los 150 kn? que cubrenel centro del Biotopo San Miguel la PalotadBl Zotz y un area que se une con

el Parque Nacional Tikal, y que mide aproximadamente 4 km (norsur) por 10 km (este-oeste) (Figura
6.1). Los datos cubren el &rea de varios sitios arqueoldgicos conocidos, cdeh@otz, El Palmar, Bejucal,

El Fortin y Tucancito. Los ultimos dos fueron descubiertos por el reconocimiento de Omar Alcover Firpi
en 2015. Las brechas de los limites de las areas protegidas aparecen claramente en los datos del LiDAR,
indicando una disciepancia con los limites registrados. El limite este del Biotopo San Miguel la Palotada
El Zotz queda 500 m., mas al este, mientras el limite oeste del Parque Nacional Tikal esta entre 0G0

m., al oeste (Figurd®.2).

N
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Figura 6.1. Mapa mostrando labicacién de los datos de LIiDAR sobre el Biotopo San Miguel la Palotada
El Zotz, el Parque Nacional Tikal, y el &rea sobre Uaxactin (mapa por T. Garrison).
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Figura 6.2. Los datos de LiDAR investigado por el PAEZ (resaltado en rojo) en relacién del areéegida
del Biotopo San Miguel La Palotad&l Zotz (mapa por T. Garrison).

NOMENCLATURA

Los datos de LiDAR requieren un cambio en la nhomenclatura que se usa actualmente para designar los
restos arqueoldgicos que se han descubierto, debido a que la densidaumenta tales rasgos. El PAEZ
desarroll6 un sistema de nomenclatura basado en una jerarquia de reticulas con la idea de poder
aplicarlos a los datos adquiridos sobre toda la zona maya.

Nivel 1: La reticula de 10 km

Primero, se define una reticula sobréoda el area maya. Cada cuadrante mide 10 x 10 km y tiene un
namero de identificacion Gnico. Los nimeros inician con el nimero 1 en la fila mas al sur y se cuentan
del oeste hacia el este. En el caso de la primera fila, los cuadrantes llegan hasta el noi3@ La segunda

fila inicia con el nimero 31 en su cuadrante mas al este (Figura 6.3). La Figura 6.4 muestra los doce
cuadrantes que cubren los datos de LIDAR sobre El Zotz, Tikal y Uaxactan.

Nivel 2: Las reticulas de 500 m

El segundo nivel de nomenclatra esta basado en reticulas de 500 x 500 m. Cada cuadrante de la reticula
de 10 km., consta de una reticula de 500 m. Las columnas estan designadas con letras y las filas estan
designadas con nuameros. La identificacidn Unica de un cuadrante en la reticdia 500 m., incluye su
ndmero de cuadrante de 10 km., y su combinacién alfanumérica (por ejemplo: 22821) (Figura 6.5).
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Figura 6.3. Mapa mostrando la reticula de 10 km sobre el area maya (resaltado en rojo). Cada cuadrante
tiene un nimero de identificacion Unico. Los datos de LIiDAR de PAEZ estan para referencia (mapa por T.
Garrison).

Figura 6.4. Los cuadrantes con sus nimeros Unicos de la reticula de 10 km del &rea maya que cubren los
datos de LiDAR de El Zotz, Tikal, y Uaxactin (mapa por T. Gamiso
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